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Aufsetzantriebe fur Drehtore

elektromechanisch / selbsthemmend / bis 2,1m FI

BOB

Fiar Torfligel bis 2,1m Einzel Fligelbreite

BOB 230V/AC Selbsthemmend mit integrierten Endanschlagen in AUF wund ZU , op29&na
BOB24 24VI/DC Selbsthemmend mit integrierten Endschaltern in AUF und ZU , opti@n&l, On

Folgende Steuerungen kdnnen mit den Antrieben kombiniert werden

HEAD BOB Universalsteuerung mit Gehfligelfunktion und integriertem 2-Kanal Funkda®m®f@a

BRAIN BOB Komfortsteuerung mit Softstop, Gefliugelfunktion und vielen weiteren eink8®l®
Einstellungen erfolgen Menltgefuhrt Uber ein integriertes Display und Drucktast

BRAIN24 BOB24 Komfortsteuerung mit Softstop, Gefligelansteuerung, und weiteren Komidr&fQ
Einstellungen erfolgen Menltgefuhrt Gber ein integriertes Display und Drucktast

Antriebskits mit allen erfoderlichen Komponenten zur Automation eines 2 f

KIT BOB Antriebskit KIT BOB bestehend KUBS:BOB 24Antriebskit KIT BOB24 bestehend aus:
2 x Antrieb BOB inkl. Befestigungslaschen 2 x Antrieb BOB24 inkl. Befestigungslasc

699,00 4 x Steuerung HEAD 898,00 x Steuerung BRAIN24
1 x 2-Kanal-Funkempfanger 1 x 2-Kanal-Funkempfanger
1 x 2-Kanal-Handsender 2 x 2-Kanal-Handsender
1 x Lichtschranke 1 x Lichtschranke
1 x Blinkleuchte inkl. Antenne
1 x Schlisselschalter

89,M@Hhrpreis fur BRAIN im KIT BOB
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796 Technische Daten BOB BOB24
Spannung 230V/IAC 24VIDC
(4?@\ 107 max. Stromaufnahme 10A 25A
62* . % u% ‘ ) "47,5 132 Leistung 230 W 70w
‘ V lineare Schubkraft 1600 N 1600 N
| 00 max ! Standardhub 300 mm 270 mm
[ 692 ‘ Laufzeit fur 90° 15s - 18s * 15s - 18
m max. Fligelbreite 2,1m 2,1m
C° s OJ © max. Flugelgewicht 300kg 300kg
- — ® Endanschlage AUF / ZU jalja jalja
Softstop optional (BRAIN) ja
X LxBxHinmm 796 x 88 x 107 796 x €
B K Gewicht 8,2 Kg 8,2 Kg
£° X Y K Zmin.

90° 140 140 585 80
105° 130 130 577 90
110° 115 105 572 90

BOB

ZUBEHOR

BOB.CS

14,00 €
Deckel fur Notentriegelung, mit integ
griertem Schlof3 zur Sicherung vor
unbefugter Benutzung

FTM 48,00 €

Standardlichtschranke AP, mit pot
zialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC,
BXHXT in mm 51x90x31 ‘

ID.AP1 42,00 €
E}\QJ /@ ’ Schlusselschalter Aufputz inkl. PHZ
% ‘ . ‘

und 3 Schlissel.
ID.UP1 42,00 €

BOB.SR 20,00 €

Verstellbare Montagewinkel, zur Bli

festigung von 1 Stiick BOB Antrieb
ohne SchweilRen. Auch geeignet zui
Montage an Holztoren.

DU.V96 110,00 €

12V Elektroschlof3 mit Gegenplatte
zur horizontalen und vertikalen

FTU 48,00 €
Standardlichtschranke UP, mit pote-
nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC.

SC.PD 7,00 €

UP-Dosen Paar, zur Montage eine o

FTU Lichtschrankensatzes in Mau

SchlUsselschalter Unterputz inkl.
PHZ und 3 Schlissel.

T2WV 27,00 €
2-Kanal Standardhandsender mit
Rolling Code, in Schlisselanhanger-
form - 433MHz.

RR.2WIV 56,00 €
Interner 2-Kanal Funkempfanger
zum Aufstecken auf alle Beninca

Montage. erwerk. Steuerungen mit Moltex Steckver-
binder (Standardaustattung).
D.ASF 18,00 € SC.PEQ 22,00 € RR.2WBV 60,00 €

Unterer Toranschlag, Stahl verzinkt,
zum aufschrauben
LxBxH in mm 157 x 130 x 44

D.ASB 16,00 €
Unterer Toranschlag, Stahl verzinkt
zum einbetonieren

LxBxH in mm 130 x 90 x 86

DA.LB 42,00 €
Verzinklte Saule, fur die Montage
der Steuerung freistehend im Aus-
senbereich, mit Regendach und ver-
deckter Kabelfiihrung.

NORTIC

Standsaule zur Lichtschranke FTL
mit Ful3teil zum Aufschrauben.
h=0,5m

Externer 2-Kanal Funkempfanger
zur Ansteuerung von bereits baus.
vorhandenen Garagentorantrieben
oder anderen Komponenten.

LO.WIN 28,00 €
Antenne fiir 433 MHz Funk, mit
Montagewinkel und Anschluf3kabel
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Aufsetzantriebe fur Drehtore

elektromechanisch / selbsthemmend / bis 5m FIlu

o
D U | | 3 5

Fiar Torfligel bis 3m Einzel Flugelbreite

DU.35 230V/AC Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in AUF Position, option&8R2n0t

DU.352FC230V/AC Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in AUF wund ZU Positiod38pdp
DU.3524 24V/DC Selbsthemmend mit integrierten Endschaltern in AUF und ZU Positid®6,0

Fir Torfligel bis 5m Einzel Fligelbreite

DU.35L 230V/AC Selbsthemmend mit integriertem Endschalter in AUF Position, option&8B2no0t
DU.3524L24V/DC Selbsthemmend mit integrierten Endschaltern in AUF und ZU Positiadiz2,0

Folgende Steuerungen kdnnen mit dem Antrieb DU.35 kombiniert werden

HEAD Alle 230V Versionen Universalsteuerung mit Gehfliugelfunktion und integriertenl 55 K:

BRAIN Alle 230V Versionen Komfortsteuerung mit Softstop, Gefligelfunktion und vield8Owe
Einstellungen erfolgen Menigefuhrt Uber ein integriertes Display und Dr

BRAIN24 Alle 24V Versionen Komfortsteuerung mit Softstop, Gefliugelansteuerung, und W83t6
Einstellungen erfolgen Menigefuhrt Uber ein integriertes Display und Dr

Antriebskit mit allen erfoderlichen Komponenten zur Automation eines 2 flg

KIT DU.35 Antriebskit KIT DU.35 besteh&gf,@uss

2 x Antrieb DU.35 inkl. Befestigungslaschen
Steuerung HEAD . )
2-Kanal-Funkempfanger Mehrpreis far BRAIN Steuerun@9im!
2-Kanal-Handsender
Lichtschranke

R R R
X X X X

006 NORTIC



- K X pa o X Y  okn. Z

DU.35_90° 165 165 530 1
DU.352f&0° 130 130 560
DU.352410° 105 105 585
> DU 35 90° 230 230 600 1
DU:35;49£)° 150 150 675 9
130° 140 140 675
Technische Daten DU.35 DU.352FC DU.35L DU.35214
Spannung 230V/AC 230V/AC 230V/AC 24V/DC
max. Stromaufnahme 1,4 A 1,4 A 1,4 A 8,0
Leistung 310 W 310 W 310 W 120 W
lineare Schubkraft 2000 N 2000 N 2000 N 15
Standardhub 350 mm 350 mm 500 mm 350 m
Laufzeit fir 90° 15s - 21s * 15s - 21s * 30s - 45s *
max. Fligelbreite 3,0m 3,0m 5,0m 3,0m
max. Fligelgewicht 400kg 400kg 600kg 400k
Endschalter AUF / ZU ja / nein ja I ja ja /I nein
Softstop optional (BRAIN) optional (BRAIN) optional (BRAIN
L x B x H in mm 820 x 92 x 136 820 x 92 x 136 970 x 92

ZUBEHOR

ID.AP1 42,

)
a\_@) 1

DU.SR 2~ " FTM 48 nn
Montagekonsolen zur .)un@tandardlichtschrank<~ ’ pBtdrnidsselschalter Aufpu
von 1 Stick DU.35 A hneialfreiem Wechsler, | 1 l A\Cund 3 Schlissel.
SchweiBen. Besonders" et BoUWXT in mm 51x90x™ % ‘ ID.UP1

Montage an Holztoren. Schliisselschalter Unter)
PHZ und 3 Schliussel.

DU.V96 110.00 = FTU 4 N0 o T2WV 27,C
12V ElektroschloR mif ylaSttandardlichtschranke nit pditkanal Standardhandse
zur horizontalen und >n nzialfreiem Wechsler, IC-ARolling Code, in Schlius
Montage. form - 433MHz.

D.ASF 18,00 - SC.PD Z.o0n — RR.2WIV 56

eimeserner 2-Kanal Funken
Mazaum Aufstecken auf alle
Steuerungen mit Moltex
binder (Standardaustattt

- =

Unterer Toranschlag, rzlhktDosen Paar, zur I g8
zum aufschrauben FTU Lichtschrankensaf
X 4

LxBxH in mm 157 x 1 erwerk.

D.ASB 16, - SC.PEQ c T o RR.2WBYV 60
Unterer Toranschlag, Stahl verzBtlkindséule zur Lichts FEXterner 2-Kanal Funke
zum einbetonieren mit FulRteil zum Aufsq enzur Ansteuerung von be
LxBxH in mm 130 x 90 6 h=0,5m vorhandenen Garagentor

oder anderen Komponen

BRAIN24.CB - DA.LB . LO.WI1N 28
Notstromset, bestehen 2 SVYéckinklte Saule, fur 1taddentenne fiur 433 MHz Fi
Batterie und Ladekarte fordeaufSteuerung freistel AwWsontagewinkel und Ansc
enden Betrieb von 24 iebesebleéreich, mit Regen d ver-

Stromausfall. deckter Kabelfihrung.
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Scherenarman

elektromechanisch /

Drehtor
bis 2,3r

triebe fur

selbsthemmeaide /

Fir Torfligel bis 2,3m Einzel Fliugelbreite

MBE 230V/AC Selbsthemmend mit integrierter Steuerung, inkl. Scherenarm BC oder &78ith
M B 230V/AC Selbsthemmend mit Scherenarm BC oder Gleitarm BS und integrierter86Bnd
MBE24 24VI/DC Selbsthemmend mit integrierter Steuerung, Scherenarm BC oder Gleitabr@0BXE
MB24 24V/DC Selbsthemmend mit Scherenarm BC oder Gleitarm BS und integrierten3Ehds

Folgende Steuerungen kdénnen mit

den Antrieben MB/MBE kombiniert werden

HEAD M B Universalsteuerung

BRAIN MB

BRAIN24 MB24

Antriebskit mit

Komfortsteuerung mit
Einstellungen erfolgen Menltgefuhrt

Komfortsteuerung mit
Einstellungen erfolgen Mentgefuhrt

allen erfoderlichen Komponenten zur

mit Gehfligelfunktion und integriertem 2-Kanall 56u0l

Softstop, Gefliugelfunktion und vielen weitere®0 g0
Uber ein integriertes Display und Dr
Softstop, Gehfligelansteuerung und weiterelr88& 6

Uber ein integriertes Display und Dr

Automation eines 2 fly

KIT MBE Antriebskit KIT MBE besteheKdT aM8E24Antriebskit KIT MBE24 bestehend aus:

1 x Antrieb MBE mit integrierter Steuer@ng Antrieb MBE24 mit integrierter Steueru
822,00 - 1 x Antrieb MB ohne Steuerung 942,00 x Antrieb MB24 ohne Steuerung

2 x Scherenarm BC 2 x Scherenarm BC

1 x 2-Kanal-Funkempfanger 1 x 2-Kanal-Funkempfanger

1 x 2-Kanal-Handsender 1 x 2-Kanal-Handsender

1 x Lichtschranke 1 x Lichtschranke
008 NORTIC



Technische Daten MBE M B MBE24 MB24

Spannung 230V/AC 230V/AC 24V/DC

max. Stromaufnahme 1,2 A 1,2 A 3 A
Leistung 250 W 250 W 80 W 8
Drehmoment 220 Nm 220 Nm 200 Nm
Steuerung im Antrieb integriert ja nein ja
Laufzeit fir 90° 18s 18s 12s 1
max. Fligelbreite 2,3m 2,3m 2,3m

max. Fligelgewicht 300kg 300kg 300kg
Endschalter AUF / ZU ja I ja ja I ja ja | ]
Softstop nein optional (BRAIN) ja

H x B x T in mm 234 x 184 x 245 234 x 184 x 24
Gewicht 10 Kg 8,3 Kg 10 Kg 8

t_————————,——’—“—c BXHXT in mm 51x90x™%"

Max. 200
Max. 50

Ca. 90°

oy e _

Max. 110°

ZUBEHOR

ID.AP1 42,

A\Cund 3 Schlissel.

ID.UP1
Schlusselschalter Unter)
PHZ und 3 Schliussel.

ten Montagebedingung zialfreiem Wechsler,

BS 82,00 FETM 4R NN
Gleitarm zur Verwend b] be®tegrdardlichtschrank gia=g

——
.ae)
a\_@) 1

’ pBténisselschalter Aufpu

D.S_F 63,00 = FTU 4 N0 o T2WV 27,C
Externe Antriebsentri mBtandardlichtschranke nit pditkanal Standardhandse
gepanzertem, abschlie nzialfreiem Wechsler, IC-ARolling Code, in Schlius
Gehéause. form - 433MHz.

MB.CP?2 31,00 -~ SC.PD Lo 00 — RR.2WI1V 5¢€

Ein Paar Montagplatte’ ANREL®esen Paar, zur M -("g eimeserner 2-Kanal Funken
be) zur Montage bei m MPUY Lichtschrankensaf = Maaum Aufstecken auf alle
ntageuntergrund z.B. eb€&nes erwerk. Steuerungen mit Moltex
Mauerwerk. binder (Standardaustattl

DU.V96 11 SC.PEQ PR RR.2WBYV 60
12V Elektroschlo3 mit laStte,ndséule zur Lichts FEXterner 2-Kanal Funkel
zur horizontalen und v n mit FuBBteil zum Aufst enzur Ansteuerung von be
Montage. h=0,5m vorhandenen Garagentor

oder anderen Komponen

BRAIN24.CB - DA.LB . LO.WI1N 28
Notstromset, bestehen 2 SVYéckinklte Saule, fur 1taddentenne fiur 433 MHz Fi
Batterie und Ladekarte fordeaufSteuerung freistel AwWsontagewinkel und Ansc
enden Betrieb von 24 iebesebleéreich, mit Regen d ver-

Stromausfall. deckter Kabelfihrung.
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Scherenarmantriebe fiur Drehtor

elektromechanisch [/ selbsthemmabha [/ bis 4m

PREMIER

Fiar Torflugel bis 4m Einzel Flugelbreite

PR.45EL 230V/AC Selbsthemmend mit Scherenarm DU.E2 und Endschaltern in AUF und4@Qo0

Fiar Torflogel bis 2,5m Einzel Flugelbreite (Schnelldufer)

PR.45E2424V/DC Selbsthemmend mit Scherenarm DU.E2, Softstop und Endschaltern in AU/

Folgende Steuerungen kénnen mit den Antrieben PR.45 kombiniert werden

HEAD PR.45EL Universalsteuerung mit Gehfligelfunktion und integriertem 2-Kah&b,B!

BRAIN PR.45EL Komfortsteuerung mit Softstop, Gefligelfunktion und vielen weifert,
Einstellungen erfolgen Menugefihrt GUber ein integriertes Display und Dr

BRAIN24 PR.45E24 Komfortsteuerung mit Softstop, Gehfligelansteuerung und weitelr@®, &k
Einstellungen erfolgen Menugefihrt Gber ein integriertes Display und Dr
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D.ASF 63,00 = FTM 48,00 - ID.AP1 42,

Externe Antriebsentriegelung, mBtandardlichtschranke AP, mit p8tédritsselschalter Aufpu
gepanzertem, abschlieBRbarem zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACund 3 Schliussel.
Gehéause. BXHxT in mm 51x90x31 ID.UP1

Schlusselschalter Unter)
PHZ und 3 Schliussel.

DU.V96 110,00 - FTU 48,00 - T2WV 27,C

12V ElektroschloB mit GegenplaStteandardlichtschranke UP, mit pdtk€anal Standardhandse
zur horizontalen und vertikalen nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-ARolling Code, in Schlius
Montage. form - 433MHz.

BRAIN24.CB 89,00 - SC.PD 7,00 = RR.2WIV 56

Notstromset, bestehend aus 2 SWPcOosen Paar, zur Montage eiheserner 2-Kanal Funken
Batterie und Ladekarte, zum forEMawfLichtschrankensatzes in Maaum Aufstecken auf alle

enden Betrieb von 24V Antriebearweik. Steuerungen mit Moltex
Stromausfall. binder (Standardaustattl
DA.BL 42,00 = SC.PEQ 22,00 = RR.2WBV 60

Verzinklte Sé&ule, fur die Montagdandsaule zur Lichtschranke FEWterner 2-Kanal Funke!
der Steuerung freistehend im Ausit FuRteil zum Aufschraubarenzur Ansteuerung von be

senbereich, mit Regendach und h=0;5m vorhandenen Garagentor
deckter Kabelfuhrung. oder anderen Komponen
LO.WI1N 28

Antenne fir 433 MHz Fi
Montagewinkel und Ansc



Unterflurantriebe fir Drehtore

elektromechanisch / selbsthemmend / bis 4m F




DU.IT180N 110,00 - FTM 48,00 - ID.AP1 42,

Hebelsystem zur Erweiterung deStandardlichtschranke AP, mit pSténasselschalter Aufpu
Offfnungswinkels bis 180° zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACund 3 Schliussel.
BxHXT in mm 51x90x31 ID.UP1

Schlusselschalter Unter)
PHZ und 3 Schliussel.

DU.FCN 17,00 = FTU 48,00 - T2WV 27,C

Endschalter zur Montage im Fumsitandardlichtschranke UP, mit p®»tkanal Standardhandse
mentgehduse. Mit DU.FCN konnerialfreiem Wechsler, 24V/DC-A®Rolling Code, in Schlus
die Torfligel ohne Endanschléage form - 433MHz.
genau Positioniert werden.

DU.V96 110,00 - SC.PD 7,00 = RR.2WIV 56

12V ElektroschloB mit GegenplattR-Dosen Paar, zur Montage eihetserner 2-Kanal Funken
zur horizontalen und vertikalen FTU Lichtschrankensatzes in Maaum Aufstecken auf alle
Montage. erwerk. Steuerungen mit Moltex

binder (Standardaustattl

D.ASF 18,00 - SC.PEQ 22,00 = RR.2WBV 60
Unterer Toranschlag, Stahl verzBtktndsé&ule zur Lichtschranke FEUterner 2-Kanal Funkel
zum aufschrauben mit FuBBteil zum Aufschraubarenzur Ansteuerung von be
LxBxH in mm 157 x 130 x 44 h=0,5m vorhandenen Garagentor

oder anderen Komponen

BRAIN24.CB 89,00 - DA.LB 42,00 = LO.WI1IN 28

Notstromset, bestehend aus 2 SYeéckinklte Saule, fir die Montadertenne fiur 433 MHz F
Batterie und Ladekarte, zum fordeaufSteuerung freistehend im Awsentagewinkel und Ansc
enden Betrieb von 24V Antriebeseblkeéreich, mit Regendach und ver-

Stromausfall. deckter Kabelfuhrung.



Antriebe fur Schiebetore
bis 400KG Torgewicht, mit integrierter Steuerung
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R

MLS 39,00 = FTM 48,00 - T2WV 27,C

Berihrungslose Magnetendschalt®@tandardlichtschranke AP, mit p2tKanal Standardhandse
far MS424 und BULL Antriebe. zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACRolling Code, in Schlis

BxHXT in mm 51x90x31 form - 433MHz.
ID.AP1 42,00 = FTU 48,00 = T4WV 31,
Schlusselschalter Aufputz inkl. BtHahdardlichtschranke UP, mit pét€anal Standardhandse
und 3 Schliussel. nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-A®Rolling Code, in Schlis
ID.UP1 42’00 - form - 433MHz.
Schlusselschalter Unterputz inkl.
PHZ und 3 Schliussel.

SC.PD 7,00 = RR.1IWIV 5€

UP-Dosen Paar, zur Montage eiReKanal Funkempféanger
FTU Lichtschrankensatzes in Mamit programmierbaren F
erwerk.

SC.PEQ 22,00 = RR.2WBYV 60
Standséaule zur Lichtschranke FEWterner 2-Kanal Funke!
mit FuBteil zum Aufschraubarenzur Ansteuerung von be
h=0,5m vorhandenen Garagentor

oder anderen Komponen

Zahnstangenpreise siehe
linke Seite

LO.WI1N 28
Antenne fir 433 MHz Fi
Montagewinkel und Ansc
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Antriebe fur Schiebetore
bis 600KG Torgewicht, mit integrierter Steuerung
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R

ID.AP1 42,00 = FTM 48,00 = T2WV 27,C
Schlisselschalter Aufputz inkl. BHéhdardlichtschranke AP, mit pRtKanal Standardhandse
und 3 Schlissel. zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACRolling Code, in Schlius
ID.UP1 42$d@xj in mm 51x90x31 form - 433MHz.
Schliusselschalter Unterputz inkl.
PHZ und 3 Schlissel.
FTU 48,00 = T4WV 31,
Standardlichtschranke UP, mit pét€anal Standardhandse
nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-A®Rolling Code, in Schlis
form - 433MHz.
SC.PD 7,00 = LO.R2W 58
UP-Dosen Paar, zur Montage eiReKanal Funkempfanger
7 . . FTU Lichtschrankensatzes in Mamit programmierbaren F
ahnstangenpreise siehe
linke Seite erwerk.
SC.PEQ 22,00 = RR.2WBV 60
Standséaule zur Lichtschranke FEWterner 2-Kanal Funke
mit FuBteil zum Aufschraubarenzur Ansteuerung von be
h=0,5m vorhandenen Garagentor

oder anderen Komponen

28
433 MHz Fu
und Ansc

LO.WI1N
Antenne fir
Montagewinke
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Antriebe fur Schiebetore
vion...bO0O0KG...bis . 200600KG TorfliUgelgewicht
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ID.AP1 42,00 = FTM 48,00 = RR.2WIV 5¢€
Schlisselschalter Aufputz inkl. BHihdardlichtschranke AP, mit pBtKanal Funkempfénger
und 3 Schlissel. zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACmit programmierbaren F
ID.UP1 42BxHixT in mm 51x90x31

Schliusselschalter Unterputz inkl.
PHZ und 3 Schlussel.

MLS 39,00 = FTU 48,00 - T2WV 27,C

Berihrungslose Magnetendschalt@tandardlichtschranke UP, mit pd»tk€anal Standardhandse
fiur MS424 und BULL Antriebe. nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-ARolling Code, in Schlius
form - 433MHz.

BULL.PI 45,00 - SC.PD 7,00 = T4WV 31,

Erhdéte Montageplatte fur BULL, UzRirDosen Paar, zur Montage eideKanal Standardhandse
einfachen Kabelfihrung bei nachtFl- Lichtschrankensatzes in MaRelling Code, in Schlis
glicher Montage auf Beton Fundamw-erk. form - 433MHz.
enten.

SC.PEQ 22,00 = LO.W1N 28
Standséaule zur Lichtschranke FRWtenne fir 433 MHz Fi
mit FuBteil zum AufschraubarenMontagewinkel und Ansc
h=0,5m

Zahnstangesntpreise siehe

linke Seite

RI.P6 39,00 = THINK 228

Stahlzahnrad mit Modul M6. MuExterne Steuerung fUr E

bei Verwendung der Zahnstangeoder andere 400V dreip

RI.M6Z gegen das Standard Zahh30V einphasen Schiebe

rad ausgetauscht werden. Einstellungen erfolgen r
griertem Display. Ausge
Moltex Steckverbinder f
pfanger Karten.
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Antriebe fdr Garagen

und gewerbliche Tore
von 600N bis 1200N Zug-/Schubkraft

AU.NO 25,00 = FTU 48,00 - T2WVS

Notentriegelung fir KEN zur Mo8&tandardlichtschranke UP, mit pdtk€anal Standardhandse
ge im Torblatt, bestehend aus Sitziakfreiem Wechsler, 24V/DC-ARolling Code,
schloR und Zugseil form - 433MHz.

DU.MS45 58,00 = SC.PD 7,00 = T4A4WVS

in Schlus

AbschlieBbare Handentriegelung UfRfrDosen Paar, zur Montage eideKanal Standardhandse
den Innen- oder Aussenbereich FTU Lichtschrankensatzes in MaRelling Code,
erwerk. form - 433MHz.

FTM 48,00 - APPLE.4

in Schlus

Standardlichtschranke AP, mit pétKanal Standardsender

zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACCode, inkl.

Wandhalter

BXHXT in mm 51x90x31 Ausgezeichnet
INTEL DESIGN 2005
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Antrieb fur Fa

fur 2-teilige Faltto
1,3m Breite je

ID.AP1 42,
Schlusselschalter Aufpu
und 3 Schlissel.

VN.C45 VN.D45 ID.UP1
Schlusselschalter Unter)
PHZ und 3 Schliussel.

LO.R2W 56,00 = RR.2WBYV 60,00 = LO.WI1IN 28
2-Kanal Funkempfanger SteckkamBeterner 2-Kanal FunkempféangerAntenne fir 433 MHz Fi
mit programmierbaren Funktionemur Ansteuerung von bereits baWantagewinkel und Ansc
vorhandenen Garagentorantrieben
oder anderen Komponenten.
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Schranken fiur iIntensive Nutzung
vonOmj8rmmbirsti4d,0Om Serrbreite
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Schranken fUr Intensive
von 2,0m bis 6,5

VE.500I
(Edelstahlausfihrung)

50
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Zubehor fuar Schranken

Allgemeines Zubehor fur alle Schranken

VE.CAT500 14,00 - 1D.AP1 42,00 =
Reflexionsaufkleber, passend zuSchlisselschalter Aufputz inkl. PHZ
allen Schrankenbdumen VP 20Stund 3 Schlissel.

ID.UP1 LAB 91 42,00 =

Schlisselschalter UnterKutzaling&thleifendetektor - Versor
VE.AF 82,00 -~ PHZ und 3 Schlussel. ;o s 8 170,00 -
VE.AFI 222,00 = Fertig Konfektionierte Induktienssc
Auflagepfosten, Stahl - RAL 2000.FS 149t00g -12m. Als Sicherheits-.oder
farbbeschichtet oder in VarianteFeddrwehrschalter mit Rpeikamt 179,00 =
aus Edelstahl. Geeignet fur alleDch3223, fur UP Mongapggg K®fektionierte Induktuenssc
ranken und Baumtypen. Einbau ins Schrankengeh#éHge12m. Als Sicherheits-r.oder

LAB S12 88.00 -

VE.AM 40,00 = FTU 4&dQigr Konfektionierte Induktiuonssc
Pendelstitze, Stahl - RAL 2000 Sftarbdardlichtschranke |[HiRungitiPAteAls Sicherheits—+.oder
beschichtet. Geeignet fiur alle Schedfreiem Wechsler, 24V/DC-AC.
nken und Baumtypen. VE.RP 12,0
VE.AMF 10D . 0ABL 290,00 -~ Schutzgummi mit Alumin
Pendelstitze aus Aluminium, farbegienpult fur bis zu 4 Schrankemfil und Endstopen.
schichtet mit Federsystem zur Ste®-Tore mit den Funktionen: Mindestabnahmemenge 1
dampfung (ohne Abbildung). AUF - ZU - STOP

AbschlieRbar Uber DIN Profilzylinder

R

VE.ANE.AM

DA.BT2 30,00 -~ CB.24V 38,00 = VE.TERM 28«
Batterie 12V/2,1Ah Batterieladekarte Geregeltes Heizelement
DA.BT6 32,50 - ung der Schranke auch
Batterie 12V/6,0Ah niedrigen Temperaturen

Einsatz in Schweden).

Zubehor fur Schranken LADY

LADY.SN 168,00 - LADY.L 60,00 - VE.PS 34
Knickbaumeinrichtung fir Schrarklénkleuchtenset fir LADY Schfamdamentplatte mit Ful
Typ LADY. kenbaum. tankern fur Schranke L/

(Benotigt Schrankenbaum LADY.A)

Zubehor fur Schranken VE.500

VE.SN500 168,00 - VE.GT24S 16,50 = VE.P500 4
Knickbaumeinrichtung fir Schramkleminiumkupplung zu VE.500S Fundamentplatte mit Ful
Typ VE.500 VE.GT70 stamiern fir Schranke VI

(Benotigt Schrankenbaum VE.50Q0$dminiumkupplung zu VE.C500

VE.500L 76,00 -
VE.KM 36,50 - Blinkleuchtenset fur VE.500 Schran-
Feder wahlweise gelb oder neutkahbaum.
fiar Schranke VE.500

Zubehor fur Schranken VE.650

VE.KM 36,50 = VE.GT90 56,00 = VE.P650 5¢
Feder gelb fir Schranke VE.650Aluminiumkupplung zu VE.C650 Fundamentplatte mit Ful
tankern fir Schranke VI

VE.L650 88,00 =
Blinkleuchtenset fur VE.650 Schran-
kenbaum.
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Parkblugel - automatisiert

zur Absicherung von E
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Steuerungen
280 % /4c\/a 200V /ac

24V /dc

BRAIN

180,00

-

EN

HEAD 156,

230V/AC Steuerung fur einen oder zwei Mo-
toren mit max. 500W + 500W Leistungsaufna-

hme. Zusé&tzlich zu den Standardfunktionen,
sind Soft- Stop/Start, Druckerhalt fiar Hydralik-
antriebe, E-SchloR Gegentakt Steuerung, 8K2

Sicherheitskreis Auswertung und vieles mehr
integriert. Die Steuerung kann bequem Uber
ein Display mit Drucktasten in allen ihren Pa-
rametern und Logikfunktionen programmiert

230V/AC Steuerung fiur einen
toren mit max.350W + 350W
hme. Es sind zusatzlich zu
Standardfunktionen noch ein
steuerung, 12V E-SchloR Ans
ein 2 Kanal Funemféanger un
tifunktions Steckkartenslot ir

THINK 228,

werden.

BRAIN24 188,00 =

24V/DC Steuerung fir einen oder zwei Motor-
en mit max. 125W + 125W Leistungsaufnah-
me. Zuséatzlich zu den Standardfunktionen,

sind Soft- Stop/Start,
E-SchloR Gegentakt Steuerung,

Hindernisserkennung,
8K2 Sicher-

heitskreis Auswertung und vieles mehr integ-
riert. Die Steuerung kann bequem Uber ein
Display mit Drucktasten in allen ihren Pa-

rametern und Logikfunktionen programmiert
werden.

Allgemeins Zubehor

LB 30,00
Standard Leergehé&ause, IP55,
Einbau von Zubehor und Aufbauzuon Einbau von Fremdfunk
eigenen Steuernge. gern und ahnlichem.

SB 13,50

4

VE.KPC 19,00 - DA.2S 58,00
Set bestehend aus 2 Tastern (gMaster/Slave Karte fur die

rot) und Frontblende, zum Einbasiente Bewegung von zwei

-

zulleines Steuerungsleergehduse Netzteil

230-400V/AC Steuerung fiur e
einer Leistungsaufnahme von
230V/AC oder 2200W bei 40(
alle an Schiebetoren bendtig
tionen und Anschlisse, sowi
rtfunktionen integriert. Die S
bequem Uber ein Display mit
allen ihren Parametern und |
programmiert werden. Zusatz
Multifunktions Steckkartenslo
und anderem Zubehor ausges

LOCK 64,
zur Stromverso

empfé&drnarken Strommverbrauc

E-Schlésser, Motor-Schl
Leistung = 1000W
A BRAIN24.CB 8¢

syncBarterie Setfir BRAIN24
Schiabe: Akkus 1,2Ah, Batte
Ladekarte CB24V.

Standardgehéduse, w.z.B. LB torantrieben.

DA.LB 42,00 - RR.2WIV 56,00 -
Verzinklte Saule, fur die Montadeterner 2-Kanal Funkempféanger
der Steuerung freistehend im Auwsim Aufstecken auf alle Beninca

senbereich, mit Regendach und Sterdserungen mit
deckter Kabelfuhrung. binder
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Steuerung

Funktionsub

JIM
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- Alle Steuerungen besitzen eine Moltex Steckverbindung zum
- Bei Steuerungen ohne Hofbeleuchtungs Ansteuerung , kann
- Besitz die Steuerung keine getrennten Eingange fur Offnen
Schrittmodus, Schrittsteuerung oder Offnen mit automatischer
von Zeitschaltuhren zum Auffahren des Tor s zu einer voreing
Zeitablauf der Schaltuhr (z.B. Geschéaftséffnung und Geschéaft
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Funksysteme
Handsender und Empfanger 433 MHz

T2WVS 27,00 = TAWVS 30,00 - LO.SPEED4 27
2-Kanal Standardhandsender mit4-Kanal Standardhandsender mit 4-Kanal Sender mit A
Rolling Code, in Schlisselanh&dnRelling Code, in Schlisselanhédnger-sehr robustem Geh
form - 433MHz. form - 433MHz. Industriellen Einsaf
terner 24V /DC S

(hohe Reichwe

RR.2WIV 56,00 - RR.2WBYV 60,00 = APPEL .4 54
2-Kanal Funkempfanger Steckkameterner 2-Kanal Funkempfdngerd Kanal Funk Bedienuncg
geeignet fur alle aktuellen SteuzuunAnsteuerung von bereits basellem Halter, ausgezei!
gen und &ltere Modelle mit Molwxhandenen Garagentorantriebedem INTEL DESIGN 200
Stecksockel. oder anderen Komponenten.

MEM2048 16,00 = BT12 1,50 = RR.4WBV 118
12V ElektroschloB mit GegenplaEtresatzbatterie fur die HandsendérKanal Funkempféanger.
zur horizontalen und vertikalen typen T2WV, T2WVS, T4WV undierung Uber Tasten und

Montage. T4WVS. sorgungsspannung 230V,
Kompatibel mit Advantat
Ausgange - max. Schalt

LO.WI1N 28,00 = ADVANTAGG®EI ieferumfang)

Antenne fur 433 MHz Funk, mit "Setup CD mit bendtigter Software

Montagewinkel und AnschluBBkabel "9V/DC Netzteil

"Stecker und Kabel zum programmie
"USB Datenkabel, zum Anschluss an

ADVANTAGE FUNKSYSTEME PROGR

Das ADVANTAGE System bietet folgende Funktionen:

" Anlegen einer Datenbank am PC fir jeden einzelnen Empfanger. Es kdnnen dann

fur den jeweiligen Empfanger, die Handsender mit den kompletten Namen des

Nutzers, ggf. mit Foto, Adresse, Telefonnummer und Zusatznotizen in der Daten-

bank verwaltet werden.

Bereits vorab (z.B. im Biro), kdnnen alle bendétigten Handsender im Programmier-

gerat Speicher eingelesen werden. Erst am Montageort werden die Daten auf den

Empfanger lUbertragen und dieser aktiviert.

Es kdénnen einzelne Handsender die verloren gegangen sind geldscht werden.

Es kdnnen einzelne, gespeicherte Handsender, temporar deaktiviert werden.

" Sehr einfache Verwaltung der Kanalzuordnung vom Handsender, am Empfanger.

Absicherung des Empfangers gegen Speicherveranderung, z.B.mginhkanmgde k886 NR&n eine Datenbank m
von Handsendern, etc. durch Passwortschutz. herstellen, um alle Informationen einfach
Schnelles Wiederherstellen eines Systems z.B. nach Manipulationsversuchen,

Vandalismus usw..
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Betatigungselem
SciheldislsalsCledaladrn "Coonanta s

G

SC.COD 195,00 = BE.PLAY 74,00 = ID.TL1 262,

Codetastatur mit externer AuswBetleiuchtete Codetastatur mit Transponder- Schlissel/
nheit in 2 Draht Bustechnik. EAkdatiksignal fur externe Ausweseesiystem, bestehend au

nen bis zu 4 Tastaturen je Auswteeit BE-REC. Lese- und Auswerteinhe
einheit angeschlossen werden. gg_REC Fugechnik.
SC.COD1 BBs@rteinheit zu BE-PLAY mit lDudiL2
Zuséatzliche Leseeinheit zum ervibetr verschiedene Codes, anstBusé&tzliche Leseeinheit
ern der Anlage. erbaren Relaisausgangen. Codeiern der Anlage.
ertragung in 2 Draht Bustechnik.p BTt
SC.COD-E 4e0ppen bis zu 4 BE-PLAY TastayYbpnsponderschlussel in
Mehrkosten fur vandalismus ge$dhJ€ Auswerteinheit angeschlos§§fhen Ausfihrungen ur
ttzte Edelstahl Tastatur. werden. erhaltlich.
ID.SCM ID.5,00 = 7,
ID.AP1 42 00 = Magnetschllisselleser UP mit intéggschalter inkl. Halter
Schliisselschalter einseitig tastS8RET Auswerteinheit. Keine Stroumd Wandmontage, IP65

Ausfiihrung Aufputz im Meta”ge\(ers}orgung notwendig. inkl. 2m Zugseil

hause, inkl. PHZ und 3 Schlid®eMK g%‘;vgiﬁcmregn”)g kann von der Abbil
Magnpetschlissel far ID.SCM

LD.UPL l\? destbestell 10 Stuck

Schlisselschalter einseitig tastEfgdestbestelimenge uck)

Ausfuhrung Unterputz im Metallge- ID.MU : 219

hause, inkl. PHZ und 3 Schl'usl%elp.’\/l1 MUanorg'feﬂr in robuster

ID.AP2 as48r fur wandmontage, E;rOUL,\f?NC/ILSOtenZIaIHEIE

Schlusselschalter zweiseitig tasggRftionen AUF/ZU

Ausfihrung Aufputz im Metallge- ID.MUZ

hause, inkl. PHZ und 3 SchludlefM2 rédQiminze zu Munzpra
Taster fur Wandmontage, Funktiamgmbe in Pakten zu 10

ID.UP2 4SciPRTT/ISTOP

Schlisselschalter zweiseitig tastend. ID.MUS

Ausfuhrung Unterputz im Metallge- Standsaule zu Munzprif

hdause, inkl. PHZ und 3 Schlissel. dhnlich ID.SGV, jedoch

fach und abschlieBbarer
SC.PD 68,00 = inzentleerung.

— M
PNO TasteésrﬁfgbbWandmontage, Funktionen

- UF /ZU . Geeignet zum Bed-
Tgster far W.f;_mdmontage' oder af"énen von Steuerungen mit Vollauto-
einer Standséaule, Funktionen

matik, Halbautomatik und Tot-Man

AUF/ZU Modus.
PNC 25,00 -
Wie Taster PNO jedoch Funktion
SCHRITT/STOP ID.SGV 145
Standsédule Stahl verzin
tet fur den Einbau von
HERKU 385,00 = . altern, Codetastaturen,
Radarbewegungsmelder fir Industrietore. Kann zwischen erlesern etc.
Personen und Fahrzeugen unterscheiden und nach Nutzer- BXTxH - 120 x 85 x 11
gruppen getrennte Relais ansteuern. Weiterhin ausgestattet
mit: > SlowMotionDetection - Querverkehrsoptimierung - 'D-SKV” .
Richtungserkennung < Einstellung erfolgt per Fernbedien- Standsaule Stahl verzin
ung. Bei ungeschitzter Aussenmontage wird ein Wetterdach 7035 farbbeschichtet, v
empfohlen. den Einbau von Schliss
der Serie ID.UP
BxTxH - 80 x 60 x 110«
SC.PD 290,00 -~ ID.ALP
Bedienpult fiir Schranken und Tore. 4 Befehlsreihen mit Standsaule Alu verzinkt
jeweils seperatem AUF-STOP-ZU Befehl fiir 4 Schranken fur den Einbau von Sch
oder Tore. Per PHZ ge-gen unbefugte Benutzung sperrbar. tern, Codetastaturen, T

lesern etc.
BxTxH - 120 x 85 x 11(

ID.MP

Mehrpreis fur Farbbesch
Standsaulen, RAL nach
RAL 2000.
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Sicherheitseinrichtungen

Lickhkhskeroklesi¢ Kloktia&tliefisten, Induktionsschleifel

| T

122

FTM 48,00 - DWL-1 * 71,00 -/mVME.TL

Standardlichtschranke AP, mit pgledyr. Schaltleiste, erfilllt alle #f@Rel rot/grin mit Wan
zialfreiem Wechsler, 24V/DC-ACyheitsklassen. Héhe 63mm, wirdCke&mnhalterung. Leuchtmi
BXxHXT in mm 51x90x31 tig auf Vorgabelange geliefert. Geeignet zum Anschluss

Kann direkt ohne Auswerteinheit angeschloggejﬁteuerung VE.CS.

werden. Nicht Rabattfahig (*)

SF 8,50 = DWL-2x * 72,00 -/m VE.CS

102

Halterung zur Montage der LichtschaltliteiXke Héhe 43mm un&tandard Ampelsteuerun
ranke FTM frontal auf dem Torp78srm, wahlweise mit Dichtfligeung an Schranken, Gare

ten. Preis gilt for 1x links / 1x(Aeshibhrung bitte angeben), wirtefieusw..

tig auf Vorgabeldnge geliefert. Auf wunsch kann eine frei nact
Nicht Rabattfahig (*) programmierte Ampelsteuerung

- Preis ab 410-.

PUPILLA 48,00 = RP48 ,00 4bm LAMP

26,C

Lichtschranke mit um 180° versfedbsive Gummileiste als Verkratlsnkleuchte
baren Sender- Empfangerkopf. Kehutz und Druckverteilung bei TStalmantenne
nn daher sehr flexibel, auch fromtmaé¢ aktive Absicherung. Lieferyng,posc

230Vac. Es
nachgerist

auf dem Torpfosten montiert weedéanlgt in 2,5m oder wahlweise Bri%R1euchte
Langen. H x B ~20mm X 40mMMgiapantenne

FTR 122,00 - SC.E 46,00 =
Reflexionslichtschranke, Reichwdéiduewerteinheit fur Kontaktleisten mit
5m, Versorgungspannung 12-30V&,AQX Abschlusswiderstand.

oder 24-240Vac. Sollte mit Wetter-

dach versehen, oder in ein Gehdause

eingebaut werden.

24Vdc. Es
nachgerist

FTU 48,00 -
Standardlichtschranke UP, mit pote- LAB.91 : 165
nzialfreiem Wechsler, 24V/DC-AC. 1-Kanal Induktionsschle

Versorgungsspannung 2:

INTRA S 630,00 - | AB.S6

168

Induktive Signalubertragung, komgttig konfektionierte Ir
geliefert fir Tore bis 14,5m Lauwfw€d.umfang 6m, Zuleit

Inkl. Auswerteinheit fur 8,2K®© chB; S8

178

SC.PD 7,00 = altleisten und Vorschaltwiderstaraen

UP-Dosen Paar, zur Montage eid48§ Anschluss von mechanischen
FTU Lichtschrankensatzes in Ma%chaltleisten mit NC Kontakt.
erwerk. LAB.S10

ertig konfektionierte |Ir
eife, Umfang 8m, Zuleit

18¢

Fertig konfektionierte |Ir
SIGNA L 188,00 =~ eife, Umfang 10m, Zule]

Signallibertragung fiar Tore bis
Laufweg. Geei@netcliar 8,2K t%ﬂ%_s&z

19¢

SC.PNO 30,00 Itleisten und mechanischen Schdl

Standsaule fir Lichtschranke FTgisten mit NC Kontakt.
auf 2 Ebenen mit FuRteil zum Auf-
schrauben; H=1,0m.

grtig konfektionierte Ir
- eife, Umfang 12m, Zule

SC.PEQ 22,00 = SPIRAA4 37,00 = IGF *

Standséaule zur Lichtschranke FBWjralkaBednadiibertragung Kraftkurvenmessgerat zu

mit FuBteil zum Aufschrauben. aufs Torblatt bei Sektional- undgérelrhten Instalation ur

H=0,5m toren. Wendellange 1000/4000mmhung von kraftbetatigte
freies Ende je 200mm. Turen, Fenstern.

Preis und Ausstattung a

SKAD?2 18,00 -
Klemmdose IP65, fiur Spiralkabel mit
SC.ST3 P2G5¥ernschraubungen und Kabel-

Montagesockel zum Einbetoniereknickschutz. Abm. 52 x 50 x 35mm
fur SC.PNQ und SC.PEQ.



Werbemitt

Muster, Di:

N

Funktionsmusterfunkgesteuert, zum Vorfuhi
Verschiedene Ausfiuhrungen und Antriebsve
Blinkleuchte und Schlusselschalter. Auf W
montiert werden, wie z.B. Transponderlese
Sehr repréasentativ fir Messen und lhren S
der Offenen Tdr , kédnnen Muster auch
Bitte rechtzeitig Termine vereinbaren.

Kaufpreis je nach Ausstattung a

Leicht auf- und abzubauendes Messe und
leuchtetes Firmenschild zur Wand- und Pf
eneinfahrt, fur Teilnehmer des Beninca BI
Kunden bereits beim Betreten des Firmer
stands, dall es sich bei lhrer Firma um e
geschulten, Torantriebsspezialisten handel
Abgabe nur an Teilnehmer des Beninca Qu
ssen und Tage der Offenen Tiur , kann d
liehen werden . Bitte rechtzeitig Termine \

Kaufpreis auf Anfrage

Beninca BEST CENTER Freizeit und Arbe
Erhaltlich sind:
- Cupido T-Shirts in rot und schwarz
-l M st center Kaputzen-Sweatshirt
- GeflUttertet Wendweste , mit v
- st CenterHeadcaps in hellbraun und s

Kaufpreis auf Anfrage

Beninca Promotion Material fur Messen,
rungen, Tage der Offenen Tur, etc. Erhalt
- Tragetaschen, Headcaps
- Kugelschreiber, Bleistifte, Schreib
- Imagekataloge, Prospekte, Handle
- und weitere, jeweils Saisonal aktt

Abgabe in angemessenem Um
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Schiebetorbeschlage
Lastdaballsmre Mallskizzen

- A/ 170] 200} 250] 3001 3501 400k

- A/ 2501 300] 3501 4001 4501 500kg

032

E

P entspricht dem Torgewicht in der Durchfahrtsbreite zzgl. dem G

~ Typ  Pmax  Fmax D E  Schienengewicit

FundamentgréRe und Beschaffenheit

Das zu erstellende Fundament auf dem die Rollenbdck
Eigenschaften und Abmessungen haben:

SLIDE M - mind. Lange = C + 2 x D + 0,24m
mind. Breite = 0,5m , mind. Tiefe = 1,0m

SLIDE L - mind. Lange = C + 2 x D + 0,32m
mind. Breite = 0,6m , mind. Tiefe 1,0m

Es muR ein Fundament aus bewadhrtem Beton erstellt v
das nach Modglichkeit der Festigkeitsklasse B25 entspr



Schiebetorbesckt

Laufschienen

E

SLIDE M
M326 172,00 = M330 46,00 = M345 6,
Verzinkte Laufschiene fir SysteWerzinkter SchienenabschluB mitKunststoffkappe als Lau
SLIDE M; L=6000mm. integrierter Stutzrollefir SLIDE Abschluss fiur SLIDE M,
M323 93.00 - Stitzrolle bendtigt wird

Verzinkte Laufschiene fur System
SLIDE M; L=3000mm.

M310 126,00 = M340 17,00 = M350 25,
Rollenbock verzinkt fir SLIDE Weminhkter Einlaufschuh fur SLID/Erstellbare AnschweilRh
4 Tragrollen und 1 Fihrungsrolleum Anschrauben direkt auf denEinlaufschuh M340, bei
Gekapselte und DauergeschmiertfRfosten oder an den einstellbarBidhrung des Torblatts n

Lager. Halter M350 Anschlagpfosten.
SLIDE L

L326 397,00 = L330 50,00 = L345 6,

Verzinkte Laufschiene fir SysteWerzinkter SchienenabschluB mitKunststoffkappe als Lau

SLIDE L; L=6000mm. integrierter Stutzrolle fir SLIDEAlkschluss fiar SLIDE L,

L323 205 .00 = Stutzrolle bendtigt wird

Verzinkte Laufschiene fir System
SLIDE L; L=3000mm.

L310 206,00 = L340 30,00 = L350 38,
Rollenbock verzinkt fur SLIDE LVenuitnkter Einlaufschuh fur SLID/Er&tellbare Anschweil3h
4 Tragrollen und 1 Fiuhrungsrolleum Anschrauben direkt auf denEinlaufschuh 1340, bei
Gekapselte und DauergeschmiertfRfosten oder an den einstellbarBidhrung des Torblatts n
Lager. Halter 1350 Anschlagpfosten.

SLIDE B

ROLL 50 24,00 -~ ROLL 12 21,00 = Ro'—'_— FB i 3¢
Verzinkte Laufrolle mit runder Laarfzinkte Laufrolle mit runder L\4&ffzinkter einstelbarer
rille; @ 75mm; Tragkraft 200kg;rille; @ 120mm; Tragkraft 250kgenbock Rollen @30mm,

Gesamthdhe 80mm. Achse M14. Weitere MaRe entnehme

ROLL 60 24,00 -~ ROLL 16 40,00 - ldizr e'\’r']%zf]k'szgﬁé auf der
Verzinkte Laufrolle mit V LaufriMerzinkte Laufrolle mit runder Lau9- '

V92°; @ 75mm; Tragkraft 200kgyrille; @ 160mm; Tragkraft 400kg;

Gesamthdhe 80mm. Achse M16. ROLL ER1 5

ROLL 22 20,00 - Nylon-Fihrungsrolle, mi
Verzinkte Laufrolle mit V Laufriffgung, @ 30mm, Hohe -
V92°, @ 120mm; Tragkraft ZOOk%OLL FR2

ROLL 100 36,00 - Achse M14. Nylon Fiuhrungsrolle, mi

Verzinkte Laufschiene fur Laufréy@lyl 26 47,00 - igung, @ 42mm, Hohe
mit runder Rille, Ausfiithrung zuMepainkte Laufrolle mit V Lan””eROLL FL

schrauben, Lieferlange 3m, wWan¥48a°; @ 160mm; Tragkraft 300kg;

. . Lange Nylon-Fihrung:
chse M16. )
breite 50mm, Aufbauhdhe 16mm. verzinktem Haltebiige

schrauben oder amsc
@ 40mm, HOhe Nylon
250mm.
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Drehtorbeschlage
BanmndetkanEllidaRdeh|jpege, Pfostenkappen

034

E

DuB22 28,00 = PKOG60 0,90 = D.ASB 16,
Augband mit verzinktem Drehauddostenkappe ohne Rand Q60mmToranschlag zum Einbet
in M22. Gewindehllse und Drehpglygg yegginktem Stahl.

zen zum EinschweiRen werden Slft*b‘stenkappe ohne Rand Q80mm'—XBXH 130mm x 90mm X
warz geliefert. Besonders geeignet

zur Verwendung mit UnterflurantsigQ100 1,25 -
ben als unterer Drehpunkt. Pfostenkappe ohne Rand Q100mm

DAP22 19,00 = PKM60 0,95 = D.ASV 38,
Unterer Drehpunkt zu Band DUBRfbstenkappe mit Rand Q60mm Toranschlag mit verdeck
Durch den Abstand zum Pfostenp kdgo jagpung, verzinkter Stal

nn spater problemlos ein U”te”lbtff)'stenkappe mit Rand Q80mm Fundamentplatte zum AL
antrieb nachgeristet werden. Bode- LxBxH 130mm x 90mm >
RLKM100 1,50

nplatte verzinkt, Drehbolzen zu+ - -
AnschweiRen schwarz. Pfostenkappe mit Rand Q100mm

DAB18 17,00 - DU.V96 110,00 - D.ASF 18

Torband mit verzinktem Drehaugk2V ElektroschloB mit GegenplaTweranschlag aus verzink
und Wandplatte zum Anschraubeanuinhorizontalen und vertikalen zum Aufdibeln.

M18. Die AnschweiBlasche fur ddontage. LxBxH 157mm x 130mm
Torfliugel wird schwarz geliefert.

DUB18 10,50 = DEP20 13,10 = FR750 99,
Torband mit verzinktem Drehaugfedrerpeitsche als PfortenschlieBetzrolle mit einstellbal
M18. Gewindehtlse und Anschwdiu-Fligelgewichte bis 40kg. uck fiar Stutzlasten bis
lasche werden schwarz geliefert. dersystem kann Ho6henun
DUB24 13,50 = im Rollweg, bis 25mm feé

ckveranderung ausgleich
Auf Nachfrage kann aucl
bis 250kg Stutzlast geli
Bitte Preis mit genauer
bendtigten Stitzlast anfi

Torband mit verzinktem Drehauge in
M24. Gewindehiulse und Anschweil3-
lasche werden schwarz geliefert.

DDB16 9,80 =

Einfaches Universallband M16, ver-
stellbarer Abstand Drehpunkt/Ansc-
hweiBlasche 47-93mm. Verstellber-

eich in der Lasche 34mm.
Nicht gut geeignet fir Torantrieben.

DDB22 20,00 -~ D.VER1 29
Sehr hochwertiges Universallband Stangenriegel mit Kniegelenk und Rickz
M22, verstellbarer Abstand Drehpu- Bei einer Montage auf dem Standflige
nkt/AnschweiBlasche 46-97mm. DU.V96 horizontal auf dem Gangfligel n
Verstellbereich in der Lasche 45mm. den Standfligel wirken. Das Elektrosch

Nicht gut geeignet fur Torantrieben. Bodenbereich heraus, wodurch sich die

lassen und es keine Fehlfunktionen durc
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